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Overhung  –  General Industry

6060

CA многоступенчатый  
двухкорпусной насос  
секционного типа 

CAM многоступенчатый 
двухкорпусной насос  
секционного типа 

CAV вертикальный  
двухкорпусной  
многоступенчатый насос 
секционного типа
 

О
борудование специального назначения —

 насосы
 и уплотнения для атомной промы

ш
ленности

Стандарты
• ASME Раздел III, класс 2 и 3

Эксплуатационные параметры
• Подача до 5250 м3/ч 
• Давление до 450 бар 
• Температура до 250°C 
• Частота вращения до 6000 об/мин

Применение
• Система аварийного впрыска

Конструктивные особенности
• Секционная конструкция внутреннего  

корпуса с направляющими аппаратами 
• Одностороннее расположение рабочих 

колес
• Рабочие колеса изготовлены методом  

точного литья
• Усиленное исполнение внешнего корпуса  

с кованой стальной крышкой с напорной 
стороны 

• Разгрузочный барабан и втулка из кованой 
закаленной нержавеющей стали

• Упорный и радиальный шариковые  
подшипники 

• Охлаждение корпусов подшипников с 
помощью вентилятора

• Сменные защитные втулки и кольца  
щелевых уплотнений корпуса

• Шлифованный вал из кованой стали
• Картриджные уплотнения

См. бюллетень FPD-2.

Стандарты
• ASME Раздел III, класс 2 и 3

Эксплуатационные параметры
• Подача до 45 м3/ч 
• Напор до 1920 м 
• Давление до 235 бар 
• Температура до 120°C  

Применениe
• Система контроля водно-химического 

режима 
• Привод управляющих стержней 

Конструктивные особенности
• Многоступенчатый двухкорпусной насос
• Оригинальная компактная конструкция
• Модульная конструкция рабочих колес: 

– стабильность при эксплуатации с  
малыми подачами

– высокая надежность в широком  
диапазоне подач 

• Упорный и радиальный шариковые  
подшипники

• Дисковая муфта с проставком 
• Для разгрузки от осевой силы  

применяется гидравлическая пята 
• Модульная конструкция, обеспечивающая 

возможность блочной сборки и разборки 
агрегата без использования нагрева

• Кованый внешний корпус без сварных  
соединительных швов

• Картриджные торцевые уплотнения без 
сварных соединительных швов

• Не требуется дополнительное охлаждение

См. бюллетень FPD-2.

Стандарты
• ASME Раздел III, класс 2 и 3

Эксплуатационные параметры 
• Подача до 60 м3/ч 
• Напор до 2000 м 
• Давление до 235 бар 
• Температура до 100°C 
• Частота вращения до 3600 об/мин

Применение
• Система контроля водно-химического 

режима 

Конструктивные особенности
• Двухкорпусная многоступенчатая  

конструкция
• Внешний корпус рассчитан на полное  

давление нагнетания 
• Внешний корпус с нижним  

расположением всасывающего и  
напорного патрубков 

• Симметричное расположение рабочих 
колес для разгрузки от осевого усилия

• Картриджное торцевое уплотнение
• Упорные подшипники могут быть  

установлены в насосе или  
электродвигателе

• Муфта с проставком

См. бюллетень FPD-2.
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