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CHTA, HDB, HSB, BP

Технические характеристики
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Overhung  –  General Industry

3636

CНТА двухкорпусной многосту-
пенчатый секционного типа 
для энергетической  
промышленности 

HDB/HSB двухкорпусные  
многоступенчатые 
спирального типа для 
энергетической 
промышленности

BP (BB5) двухкорпусной  
многоступенчатый  
секционного типа 

Двухопорны
е двухкорпусны

е насосы

Стандарты
• ASME Раздел VIII

Эксплуатационные параметры
• Подача до 5220 м3/ч 
• Напор до 4300 м 
• Давление до 517 бар 
• Температура до 250°C 
• Частота вращения до 6000 об/мин

Конструктивные особенности
• Секционная конструкция внутреннего  

корпуса с направляющими аппаратами
• Одностороннее расположение рабочих 

колес 
• Рабочие колеса изготовлены методом  

точного литья из высококачественной  
хромистой стали

• Усиленное исполнение внешнего корпуса  
с кованой стальной крышкой с напорной 
стороны 

• Для насосов больших типоразмеров 
используются направляющие аппараты с 
закрытой конструкцией диффузорной 
части, изготовленные методом точного 
литья

• Гидравлическая пята и втулки изготовлены 
из кованной закаленной нержавеющей 
стали 

• Радиальный разъемный подшипник  
скольжения из трех сегментов и упорный 
самоустанавливающийся сегментный  
подшипник скольжения

• Щелевые уплотнения рабочих колес с  
кольцевыми канавками на уплотняющих 
поверхностях

• Сменные кольца щелевых уплотнений  
корпуса и защитные втулки вала 

• Для разгрузки от осевой силы применяется 
гидравлическая пята

• Хромированные участки вала под  
подшипниками скольжения 

• Шлифованный вал из кованой стали 

См. бюллетень PS-30-13.

Стандарты
• ASME Раздел VIII

Эксплуатационные параметры
• Подача до 4000 м3/ч 
• Напор до 4300 м 
• Давление до 450 бар 
• Температура до 425°C 
• Частота вращения до 9000 об/мин

Конструктивные особенности
• Внутренний корпус с осевым разъемом
• Двухзавитковые спиральные отводы 
• Симметричное расположение рабочих 

колёс
• Отводы и рабочие колеса изготовлены 

методом литья из высококачественной 
хромистой стали

• Усиленное исполнение внешнего корпуса  
с кованой стальной крышкой с напорной 
стороны 

• Индивидуальная установка и фиксация 
рабочих колес на валу 

• Проверка радиального биения и  
динамическая балансировка ротора

• Минимальные перетечки через щелевые 
уплотнения рабочих колес

• Радиальный подшипник скольжения и 
упорный самоустанавливающийся  
сегментный подшипник скольжения 

• Исполнение опорной рамы и  
комплектация насосного агрегата в  
соответствии с техническими  
требованиями 

См. бюллетень PS-30-12.

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (BB5), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 1050 м3/ч 
• Напор до 3500 м 
• Давление до 295 бар 
• Температура до 425°C 
• Частота вращения до 6000 об/мин

Конструктивные особенности
• Секционная конструкция внутреннего  

корпуса с направляющими аппаратами
• Одностороннее болтовое крепление  

внутреннего корпуса
• Усиленное исполнение внешнего корпуса  

с кованой стальной крышкой с напорной 
стороны 

• Направляющие аппараты и рабочие колеса 
изготовлены методом точного литья

• Шпоночное соединение рабочих колес  
с валом

• Посадка рабочих колес на вал с натягом 
для насосов, эксплуатирующихся с  
высокими частотами вращения, или  
высокотемпературных применений –  
по запросу

• Рабочее колесо первой ступени  
одностороннего или двустороннего входа

• Для разгрузки от осевой силы применяется 
разгрузочный барабан

• Вал из кованой стали. Ступенчатый вал  
для насосов, эксплуатирующихся с 
высокими частотами вращения, или 
высокотемпературных применений – 
по запросу  

• Варианты подшипников:
– радиальный и упорный шариковые со 

смазкой разбрызгиванием 
– радиальный скольжения и упорный 

самоустанавливающийся сегментный 
скольжения со смазкой под давлением

См. бюллетень PS-30-11.
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