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Overhung  –  General Industry

6565

VTP полупогружной насос  
для расплавленных солей

CVP вертикальный насос с 
бетонным спиральным 
отводом 

Полупогружной судовой 
насос 

Стандарты
• Flowserve 

Эксплуатационные параметры 
• Подача до 13 600 м3/ч 
• Напор до 530 м 
• Давление до 100 бар 
• Температура до 600°C 
• Длина колонны до 20 м 

Конструктивные особенности
• Низкий требуемый кавитационный запас 
• Эффективная система отвода тепла  

исключает деформации при высоких  
температурах 

• Усовершенствованная система уплотнений 
вала

• Выбор конструкционных материалов с  
учетом температуры перекачиваемой  
жидкости

• Установка в резервуар или бак
• Закрытые рабочие колеса
• Динамическая балансировка рабочих 

колес 
• Напорная колонна с фланцевыми  

соединениями промежуточных секций 
• Конструкция с открытым трансмиссионным 

валом 
• Смазка подшипников перекачиваемой 

жидкостью
• Охлаждение с помощью вентилятора 
• Дренажные линии
• Опции:

– встроенный упорный подшипник
– рабочие колеса с разгрузкой от осевого 

усилия 
– сильфонная муфта
– исполнение по стандарту ISO 13709/API 

610 

Модификации 
• FRBHJC полупогружной консольный  

(конструкция без нижнего подшипника) 
• CPXV полупогружной для химически  

активных жидкостей

См. бюллетень FPD-16.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 1020 м3/ч 
• Напор до 185 м 
• Давление до 8,6 бар 
• Температура от -30°C до 230°C 
• Диаметр напорного патрубка до 250 мм

Конструктивные особенности
• Конструкция, предотвращающая  

загрязнение окружающей среды
• Напорный патрубок с технологическими 

люками для доступа к камере уплотнения 
• Напорная колонна из секций длиной 1,5 м 

со встроенными кронштейнами  
промежуточных подшипников

• Автоматический отвод утечек из полости 
над камерой уплотнения через дренажную 
линию с запорным клапаном

• Рабочее колесо первой ступени  
обеспечивает низкий требуемый  
кавитационный запас 

• Многоступенчатая конструкция 
• Полуоткрытые рабочие колеса
• Камера автоматического удаления  

нерастворенного воздуха из  
перекачиваемой жидкости 

См. бюллетень PSS-40-7.2.

Стандарты
• Flowserve
• Институт гидравлики (США)

Эксплуатационные параметры
• Подача до 200 000 м3/ч 
• Напор до 60 м 

Конструктивные особенности
• Вертикальная конструкция для установки в 

машинном зале 
• Ротор может быть демонтирован из  

бетонного спирального отвода 
• Всасывающий патрубок соединен со  

специально спрофилированным камерным 
бетонным подводом, обеспечивающим 
оптимальные параметры потока на входе  
в насос   

• Полуоткрытое диагональное рабочее  
колесо в стандартном исполнении,  
закрытое диагональное – по запросу

• Закрытое исполнение вала (вал не контак-
тирует с перекачиваемой жидкостью) 

• Подшипники не контактируют с  
перекачиваемой жидкостью

• Удобный доступ к подшипникам и  
уплотнениям 

• Подвод и отвод собираются из  
железобетонных секций 

• Высокая коррозионная и эрозионная  
стойкость

• Вал с уплотнением Liquidyne® или  
торцевым уплотнением 

• Статическое надуваемое уплотнение для 
замены радиального подшипника и  
уплотнения вала без демонтажа насоса

• Исполнение по техническим условиям 
заказчика

Модификации
• BSV с полуоткрытым диагональным  

рабочим колесом
• BCV с закрытым диагональным рабочим 

колесом

® Liquidyne - зарегистрированный товарный    
     знак IHC.

См. бюллетень PS-40-1.

Прочее оборудование специального назначения
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