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D800 MEN MENBLOC

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 340 м3/ч 
• Напор до 120 м 
• Давление до 15 бар 
• Температура до 120°C 

Конструктивные особенности
• Высокоэффективное закрытое рабочее 

колесо
• Спиральный отвод с вертикальным  

расположением напорного патрубка в 
верхней части отвода

• Закрытые подшипники с минимальным 
ресурсом 2 года и смазкой на весь  
период службы 

• Сменная втулка вала и кольца щелевых 
уплотнений

• Картриджное торцевое уплотнение 
• Камера уплотнения конической формы
• Агрегатируется с промышленными  

электродвигателями с  
присоединительными размерами по  
стандарту NEMA C-face 

• Возможность разборки без отсоединения 
корпуса от трубопроводов и демонтажа 
электродвигателя

• Резьбовое или фланцевое присоединение 
трубопроводов

Модификации 
• D-814 монтаж на раме 
• D-824 с жесткой муфтой
• D-834 вертикальный с патрубками  

инлайн

См. бюллетень PS-10-6.

Стандарты
• DIN 24255 
• EN 733
• Flowserve
Эксплуатационные параметры
• Подача до 800 м3/ч 
• Напор до 140 м 
• Давление до 16 бар 
• Температура до 120°C 
Конструктивные особенности
• Выпускается 33 типоразмера
• Спиральный отвод с вертикальным  

расположением напорного патрубка в 
верхней части отвода

• Динамически отбалансированное закрытое 
рабочее колесо со ступицей увеличенного 
размера и механической обработкой дисков, 
изготовленное методом точного литья 

• Разгрузочные отверстия в рабочем колесе 
и разгрузочная камера для уменьшения 
осевого усилия

• Камера уплотнения с ребрами для  
разрушения вихрей 

• Вал увеличенного диаметра из  
нержавеющей стали

• Кольца щелевых уплотнений корпуса в 
стандартном исполнении

• Возможность разборки без отсоединения 
корпуса от трубопроводов и демонтажа 
электродвигателя

• Подшипники увеличенного типоразмера

Модификации
• MEN-SP полупогружной консольный  

(конструкция без нижнего подшипника)
• MHP горизонтальный консольный  

высоконапорный 
• MENBLOC моноблочный 
• МЕ консольный горизонтальный большой 

производительности
• MEV вертикальный большой  

производительности 

См. бюллетень PS-10-2.

Стандарты
• DIN 24255
• EN 733
• Flowserve
Эксплуатационные параметры
• Подача до 340 м3/ч 
• Напор до 100 м 
• Давление до 16 бар 
• Температура до 110°C 

Конструктивные особенности
• Компактная моноблочная конструкция 
• Спиральный отвод с вертикальным  

расположением напорного патрубка в 
верхней части отвода

• Динамически отбалансированное закрытое 
рабочее колесо со ступицей увеличенного 
размера, изготовленное методом точного 
литья 

• Разгрузочные отверстия в рабочем колесе  
и разгрузочная камера для уменьшения 
осевого усилия

• Камера уплотнения с ребрами для  
разрушения вихрей

• Вал увеличенного диаметра из  
нержавеющей стали

• Кольца щелевых уплотнений корпуса в 
стандартном исполнении

• Возможность разборки без отсоединения 
корпуса от трубопроводов

• Подшипники увеличенного типоразмера
• Рама и муфта не требуются
• Насосы, поставляемые в Европу, соответствуют 

основным требованиям директив ЕС

Модификации
• MEN горизонтальный консольный 
• MEN-SP вертикальный консольный  

(конструкция без нижнего подшипника)
• MHP горизонтальный консольный  

высоконапорный  
• МЕ горизонтальный консольный большой 

производительности 
• MEV полупогружной большой  

производительности

См. бюллетень PS-10-2.
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