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Overhung  –  General Industry

5858

DFSS/DVSS одноступенчатые 
насосы с радиальным  
разъемом корпуса  

N-Seal торцевые  
уплотнения 

WDF вертикальный  
насос 

О
борудование специального назначения —

 насосы
 и уплотнения для атомной промы

ш
ленности

Стандарты
• ASME Раздел III, класс 1

Эксплуатационные параметры
• Подача до 24 500 м3/ч 
• Напор до 250 м 
• Давление до 170 бар 
• Температура до 300°C 
• Частота вращения до 1800 об/мин 
• Мощность до 9400 кВт 

Применения
• Система теплоносителя первого контура
• Система рециркуляции реактора
• Охлаждение оборудования первого  

контура 

Конструктивные особенности
• Конструкция четвертого поколения 
• Цельный литой корпус 
• Двухзавитковый спиральный отвод для 

кипящих реакторов и тяжеловодных  
ядерных реакторов 

• Направляющий аппарат для реакторов с 
водой под давлением 

• Модернизированный ротор:
– единая сварная конструкция вала,  

рабочего колеса и подшипников  
скольжения 

– обработан и отбалансирован в сборе 
• Гидростатический радиальный подшипник: 

– работает в радиоактивной воде контура, 
имеющей температуру около 300°C

См. бюллетень FPD-2.

Стандарты
• ASME Раздел III, класс 1

Эксплуатационные параметры 
• Давление до 150 бар 
• Температура до 80°C 
• Частота вращения до 1800 об/мин

Применения
• Система теплоносителя первого контура
• Система рециркуляции реактора
• Охлаждение оборудования первого  

контура

Конструктивные особенности
• Конструкция предусматривает контроль 

утечки 
• Расчетный срок службы 5 лет или 50 000 

часов
• Обеспечивает сокращение доз облучения 

персонала при обслуживании
• Оригинальная картриджная конструкция  

из одной или двух частей
• Двух-, трех- и четырехступенчатая  

конструкция уплотнения
• Гарантированное избыточное  

резервирование - каждая ступень  
уплотнения рассчитана на полное  
давление в системе 

• Взаимозаменяемые детали ступеней 
уплотнения

• Широкий выбор материалов пар трения
• Специальная гравировка поверхностей  

пар терния для увеличения надежности  
и срока службы уплотнений

• Три вида гравировки поверхностей  
пар трения для различных условий  
применения 

• Средства контроля давления, температуры 
и величины утечки для каждой ступени

• Внутренние сетки для фильтрации твердых 
частиц 

• Конструкция обеспечивает минимальный 
перекос пар трения

См. бюллетень PS-80-2.

Стандарты
• ASME Раздел III, класс 2 и 3

Эксплуатационные параметры
• Подача до 900 м3/ч 
• Напор до 245 м 

Применения
• Система впрыска теплоносителя в  

защитную оболочку реактора
• Система аварийного впрыска низкого  

давления
• Отвод остаточного тепловыделения из 

активной зоны

Конструктивные особенности
• Вертикальная одноступенчатая  

конструкция
• С нижним вертикальным расположением 

всасывающего и боковым горизонтальным 
напорного патрубка 

• Направляющий аппарат из кованой стали
• Оптимизированные гидравлические  

характеристики 
• Оригинальная конструкция муфты с  

промежуточным элементом
• Возможность замены торцевого  

уплотнения без демонтажа двигателя и 
крышки корпуса

• Модернизированная конструкция ротора:
– радиальный подшипник установлен 

между муфтой и уплотнением
– минимальный прогиб вала
– увеличенный срок службы и надежность

• Картриджное торцевое уплотнение
• Сокращенная продолжительность сборки/

разборки

См. бюллетень FPD-2.
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