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Overhung  –  General Industry

5959

HDR одноступенчатый  
насос со спиральным  
отводом и радиальным  
разъемом корпуса 

DVSR одноступенчатый насос 
со спиральным 
отводом и радиальным  
разъемом корпуса 

CN одноступенчатый насос с 
направляющим аппаратом и 
радиальным разъемом  
корпуса 

О
борудование специального назначения —

 насосы
 и уплотнения для атомной промы

ш
ленности

Стандарты
• ASME Раздел VIII

Эксплуатационные параметры
• Подача до 5065 м3/ч 
• Напор до 800 м 
• Давление до 100 бар 
• Температура до 210°C 
• Мощность до 11 200 кВт 
• Частота вращения до 6000 об/мин

Применение
• Система подачи питательной воды в  

реактор и парогенератор

Конструктивные особенности
• Спиральный отвод 
• Корпус из кованой стали 
• Конструкция насоса рассчитана на  

эксплуатацию с повышенной частотой  
вращения 

• Рабочее колесо двустороннего входа
• Специальная форма лопастей рабочего 

колеса для систем с низким доступным 
кавитационным запасом (NPSHA)

• Корпус с осевыми опорами 
• Щелевое (дроссельная втулка) или  

торцевое уплотнение вала 
• Радиальный подшипник скольжения и 

упорный самоустанавливающийся  
сегментный подшипник скольжения в  
стандартном исполнении

Стандарты
• ASME Раздел VIII

Эксплуатационные параметры
• Подача до 5065 м3/ч 
• Напор до 800 м 
• Давление до 100 бар 
• Температура до 210°C 
• Мощность до 11 200 кВт
• Частота вращения до 6000 об/мин

Применение
• Система подачи питательной воды в  

реактор и парогенератор

Конструктивные особенности
• Направляющий аппарат 
• Корпус из кованой стали
• Конструкция насоса рассчитана на  

эксплуатацию с повышенной частотой  
вращения 

• Рабочее колесо двустороннего входа
• Специальная форма лопастей рабочего 

колеса для систем с низким доступным 
кавитационным запасом (NPSHA)

• Корпус с осевыми опорами 
• Щелевое (дроссельная втулка) или  

торцевое уплотнение вала
• Радиальный подшипник скольжения и 

упорный самоустанавливающийся  
сегментный подшипник скольжения в  
стандартном исполнении

См. бюллетень PS-80-4.

Стандарты
• ASME Раздел VIII

Эксплуатационные параметры
• Подача до 4535 м3/ч 
• Напор до 800 м 
• Давление до 100 бар 
• Температура до 210°C 
• Мощность до 8000 кВт
• Частота вращения до 6000 об/мин

Применение
• Система подачи питательной воды в  

реактор и парогенератор

Конструктивные особенности
• Литой спиральный отвод 
• Корпус с двумя торцевыми крышками
• Конструкция насоса рассчитана на  

эксплуатацию с повышенной частотой  
вращения 

• Рабочее колесо двустороннего входа 
• Корпус с осевыми опорами
• Щелевое (дроссельная втулка) или  

торцевое уплотнение вала
• Радиальный подшипник скольжения и 

упорный самоустанавливающийся  
сегментный подшипник скольжения в  
стандартном исполнении

См. бюллетень FPD-2.
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