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Overhung  –  General Industry

3030

Двухопорны
е многоступенчаты

е однокорпусны
е насосы

 с осевы
м разъемом корпуса

UZDL (BB1) двухступенчатый 
с осевым разъемом корпуса

EC многоступенчатый с  
осевым разъемом корпуса

DMX (BB3) многоступенчатый 
с осевым разъемом корпуса

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (BB3), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 2950 м3/ч 
• Напор до 2130 м 
• Давление до 275 бар 
• Температура до 204°C 
• Частота вращения до 6000 об/мин

Конструктивные особенности
• Двухзавитковый спиральный отвод 
• Сменные кольца щелевых уплотнений  

корпуса и рабочего колеса
• Камеры уплотнений по стандарту  

ISO 21049/API 682
• Разрезная центральная втулка 
• Модификации вала:

– вал увеличенной длины для соединения 
с дополнительным насосом или  
гидротурбиной

– хвостовик вала для установки жесткой 
муфты, монтируемой с помощью  
гидравлического приспособления 

• Исполнение с межступенным отбором  
– по запросу

• Проверка радиального биения и  
динамическая балансировка ротора 

• Исполнение опорной рамы и  
комплектация насосного агрегата в  
соответствии с техническими  
требованиями

• Варианты подшипников: 
– радиальный и упорный шариковые 
– радиальный скольжения и упорный 

шариковый 
– радиальный скольжения и упорный 

самоустанавливающийся сегментный 
скольжения 

• Выбор типа смазки подшипников
• Выбор способа охлаждения подшипников
• Широкий выбор конструкционных  

материалов 

См. бюллетень PS-30-3.

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (BB1), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 2950 м3/ч 
• Напор до 685 м 
• Давление до 64 бар 
• Температура до 204°C 
• Частота вращения до 2000 об/мин 

Конструктивные особенности
• Двухзавитковый спиральный отвод 
• Камеры уплотнений по стандарту ISO 

21049/API 682 
• Модификации вала:

– вал увеличенной длины для соединения  
с дополнительным насосом или  
гидротурбиной

– хвостовик вала для установки жесткой 
муфты, монтируемой с помощью 
гидравлического приспособления

• Исполнение опорной рамы и  
комплектация насосного агрегата в  
соответствии с техническими требованиями

• Проверка радиального биения и  
динамическая балансировка ротора

• Варианты подшипников:
– радиальный и упорный шариковые 
– радиальный скольжения и упорный 

шариковый 
– радиальный скольжения и упорный 

самоустанавливающийся сегментный 
скольжения 

– радиальный и упорный 
самоустанавливающиеся сегментные 
скольжения 

• Конструкционные материалы:
– углеродистая сталь 
– хромистая сталь
– аустенитные нержавеющие стали
– дуплексные нержавеющие стали 
– Monel®

® Monel - зарегистрированный товарный  
    знак International Nickel Co.

См. бюллетень PS-30-2. 

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры 
• Подача до 2340 м3/ч 
• Напор до 650 м 
• Давление до 88 бар 
• Температура от -30°C до 150°C 

Конструктивные особенности
• Горизонтальный корпус с осевым  

разъемом
• Корпус с опорными лапами 
• Одностороннее расположение рабочих 

колес 
• Балансировка ротора в сборе 
• Кольца щелевых уплотнений корпуса в 

стандартном исполнении
• Защитные втулки вала в местах  

расположения межступенных и  
сальниковых уплотнений 

• Камеры уплотнений, предназначенные  
для установки сальниковой набивки или  
торцевых уплотнений

• Двухрядные радиальные и упорные  
подшипники качения 

• Консистентная смазка подшипников
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