
Консольные насосы
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Технические характеристики
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Консольны
е насосы

 - технологические в исполнении по стандарту API
ERPN с осевыми опорами  
корпуса 

PVXM (OH3) вертикальный  
с патрубками инлайн

HWMA (OH3) вертикальный 
высоконапорный для малых 
подач с патрубками инлайн

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (OH3), последнее издание
Эксплуатационные параметры
• Подача до 45 м3/ч 
• Напор до 440 м 
• Давление до 60 бар 
• Температура от -50°C до 260°C 

Конструктивные особенности
• Компактная вертикальная конструкция
• Высоконапорный насос для малых подач 
• Спиральный отвод со сменными вставными 

частями
• Настраиваемая точка максимального КПД с 

возможностью получения гидравлических 
характеристик под требуемые заказчиком 
параметры - 80 различных характеристик в 
одном корпусе

• Соединение корпус – крышка с контактом 
металл по металлу, уплотняемое  
обжимной прокладкой

• Фланцы по стандарту ASME (ANSI) B16.5 
класс 600, плоские фланцы – по запросу 

• Рабочее колесо с радиальными лопатками
• Предвключенный шнек для улучшения 

кавитационных свойств – по запросу 
• Камера уплотнений по стандарту ISO 

21049/API 682
• Усиленный кронштейн для установки  

электродвигателя с присоединительными 
размерами по стандартам NEMA C-Face  
и IEC

• Возможность разборки без отсоединения 
корпуса от трубопроводов и демонтажа 
электродвигателя 

• Упругая дисковая муфта с проставком 
• Верхнее лабиринтное уплотнение  

подшипников в стандартном исполнении, 
манжетные уплотнения – по запросу 

• Выбор типа смазки подшипников 

Модификации
• WMA вертикальный с патрубками инлайн  

и жесткой муфтой 
• HWMA2 вертикальный двухступенчатый с 

патрубками инлайн
• WMA2 вертикальный двухступенчатый с 

патрубками инлайн и жесткой муфтой

См. бюллетень PS-10-25.

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (OH3), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 500 м3/ч 
• Напор до 275 м 
• Давление до 40 бар 
• Температура от -100°C до 250°C 

Конструктивные особенности
• Компактная вертикальная конструкция
• Прецизионная механическая обработка  

каналов направляющего аппарата 
• Настраиваемая точка максимального  

КПД с возможностью получения  
гидравлических характеристик под  
требуемые заказчиком параметры – 150  
различных характеристик в 10  
типоразмерах корпусов 

• Соединение корпус-крышка с контактом  
металл по металлу, уплотняемое обжимной  
прокладкой

• Фланцы по стандарту ASME (ANSI) B16.5  
класс 300

• Динамическая балансировка рабочего колеса
• Благодаря подводу специальной формы насос 

обладает улучшенными кавитационными  
свойствами 

• Камера уплотнений по стандарту ISO 21049/API 682
• Усиленный кронштейн для установки  

электродвигателя с присоединительными  
размерами по стандартам NEMA C-Face и IEC

• Возможность разборки без отсоединения  
корпуса от трубопроводов и демонтажа  
электродвигателя 

• Упругая дисковая муфта с проставком 
• Верхнее и нижнее лабиринтные  

уплотнения подшипников в стандартном  
исполнении, манжетные уплотнения
– по запросу

• Варианты смазки подшипников:
– масляная центробежная циркуляционная 
– масляным туманом
– консистентная 

Модификации
• PVML (OH5) вертикальный с направляющим  

аппаратом и патрубками инлайн
См. бюллетень PS-10-29.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 1100 м3/ч 
• Напор до 230 м 
• Давление до 60 бар 
• Температура до 350°C 

Конструктивные особенности
• Основные параметры соответствуют  

требованиям стандарта  
ISO 13709/API 610 (OH2) по:
– допустимым уровням вибрации
– допустимым пределам перекоса  

поверхностей пар трения  
механических уплотнений

– несущей способности патрубков
– точности балансировки

• Камера уплотнения по стандарту ISO 
21049/API 682, предназначенная для  
установки уплотнений различных типов 

• Высокоэффективное, динамически  
отбалансированное рабочее колесо 

• Корпус с осевыми опорами 
• Двухзавитковый спиральный отвод у  

насосов с напорным патрубком диаметром 
80 и более миллиметров 

• Сменные кольца щелевых уплотнений  
корпуса и рабочего колеса 

• Возможность разборки без  
отсоединения корпуса от  
трубопроводов и демонтажа  
электродвигателя

• Предвключенный шнек – по запросу
• Выбор материалов в соответствии со  

стандартами API 

Модификации
• ERPN-O с полуоткрытым рабочим  

колесом
• Исполнение для работы с высоким  

давлением на входе в насос (до 35 бар)

См. бюллетень PS-10-20.
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