
Консольные насосы

FRBH, FRBHJC, MPT

Технические характеристики
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MPT самовсасывающий для 
перекачки жидкостей с 
твердыми включениями

FRBH для целлюлозно- 
бумажной промышленности  
и технологических процессов 

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 9085 м3/ч 
• Напор до 100 м 
• Давление до 14 бар 
• Температура до 150°C  

Конструктивные особенности
• Корпус с напорным патрубком в верхней 

части 
• Полуоткрытое рабочее колесо с  

импеллерными лопатками 
• Всасывающий патрубок большого диаметра 
• Камера уплотнения, предназначенная  

для установки сальниковой набивки или 
торцевых уплотнений

• Внешняя регулировка положения  
рабочего колеса 

• Возможность разборки без отсоединения 
корпуса от трубопроводов и демонтажа 
электродвигателя

• Подшипники в усиленном исполнении с 
масляной смазкой 

• Разъемная поджимная втулка  
сальникового уплотнения 

• Вал повышенной прочности из  
легированной стали

• Бронедиск обрабатывается совместно с 
рабочим колесом 

• Вал защищен герметичной гайкой рабочего 
колеса, гильзой из нержавеющей стали и не 
контактирует с перекачиваемой жидкостью

• Жесткий цельный корпус подшипников 
• Опции:

– большая камера уплотнений конической 
формы 

– предвключенный шнек 
– экспеллер (динамическое уплотнение 

вала)
– свободновихревое рабочее колесо

Модификации
• FRBHJC  полупогружной консольный  

(конструкция без нижнего подшипника)
• FRBHJ полупогружной с трансмиссионным 

валом

См. бюллетень PS-10-16.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 600 м3/ч 
• Напор до 35 м 
• Давление до 5 бар 
• Температура до 75°C
• Диаметр напорного патрубка от 50  

до 200 мм 
• Свободный проход рабочего колеса  

(максимальный диаметр перекачиваемых 
твердых частиц) до 75 мм

Конструктивные особенности
• Полуоткрытое двухлопастное рабочее 

колесо 
• Внешняя регулировка положения  

рабочего колеса
• Двойное торцевое уплотнение для  

работы с жидкостями, содержащими  
абразивные включения 

• Быстросъемная передняя крышка с  
бронедиском 

• Усиленное исполнение корпуса  
спирального отвода

• Разборная камера уплотнений
• Сменные взаимозаменяемые бронедиски 
• Встроенный обратный клапан
• Возможность разборки без отсоединения 

корпуса от трубопроводов и демонтажа 
электродвигателя

• Применение приводов различных типов 
• Вал увеличенного диаметра

См. бюллетень PS-10-9.
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FRBHJC полупогружной  
консольный (конструкция 
без нижнего подшипника)

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры 
• Подача до 2700 м3/ч 
• Напор до 100 м 
• Температура до 150°C 
• Частота вращения до 1780 об/мин 

Конструктивные особенности
• Жесткий консольный вал без нижнего  

подшипника
• Крутопадающая напорная характеристика
• Полуоткрытое рабочее колесо с  

импеллерными лопатками 
• Соединение с двигателем с помощью 

муфты или клиноременной передачи 
• Вал повышенной прочности из  

легированной стали

Модификации 
• FRBH горизонтальный консольный для  

целлюлозно-бумажной промышленности 
• FRBHJ полупогружной с  

трансмиссионным валом 

См. бюллетень PS-10-16.
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