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Overhung  –  General Industry

3131

HDX (BB2) одноступенчатый с 
радиальным разъемом корпуса 
и колесом двустороннего входа

HDX-TT (BB2) утилизационная  
гидравлическая турбина с  
радиальным разъемом корпуса 

DVSR (BB2) одноступенчатый 
с радиальным разъемом  
корпуса и спиральным  
отводом 

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (BB2), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 4100 м3/ч 
• Напор до 450 м 
• Давление:

– до 42 бар
– до 100 бар для модели HDX-H

• Температура до 450°C 

Конструктивные особенности
• Корпус с осевыми опорами,  

двухзавитковый спиральный отвод 
• Фланцы по ASME (ANSI) B16.5 класс 300 в 

стандартном исполнении, класс 600,  
900 – по запросу

• Динамически отбалансированное  
рабочее колесо двустороннего входа 

• Жесткий вал повышенной прочности 
• Камеры уплотнений по стандарту ISO 

21049/API 682 
• Сдвоенные однорядные радиально- 

упорные подшипники, установленные  
по схеме «спина к спине» в стандартном 
исполнении

• Варианты подшипников:
– радиальный скольжения и упорный 

шариковый 
– радиальный скольжения и упорный 

самоустанавливающийся сегментный 
скольжения

– различные типы смазки
• Корпуса подшипников с углом поддержки 

360°
• Крышки с двух сторон корпуса 

Модификации
• HDX-H высоконапорный с радиальным 

разъемом корпуса и колесом  
двустороннего входа

• С патрубками инлайн
• С односторонним расположением  

патрубков

См. бюллетень PS-20-4.

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (BB2), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Расход до 4100 м3/ч 
• Напор до 760 м 
• Давление до 100 бар 
• Температура до 450°C 

Конструктивные особенности
• Корпус с осевыми опорами,  

двухзавитковая спиральная камера 
• Фланцы по ASME (ANSI) B16.5 класс 300 в 

стандартном исполнении, класс 600,  
900 – по запросу

• Динамически отбалансированное  
радиальное рабочее колесо

• Жесткий вал повышенной прочности 
• Камеры уплотнений по стандарту ISO 

21049/API 682 
• Сдвоенные однорядные радиально- 

упорные подшипники, установленные по 
схеме «спина к спине» в стандартном 
исполнении 

• Варианты подшипников:
– радиальный скольжения и упорный 

шариковый 
– радиальный скольжения и упорный 

самоустанавливающийся сегментный 
скольжения

– различные типы смазки
• Корпуса подшипников с углом поддержки 

360°
• Крышки с двух сторон корпуса

Модификации
• Для высокого давления
• С патрубками инлайн
• С односторонним расположением  

патрубков

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (BB2), последнее  

издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 3635 м3/ч 
• Напор до 250 м 
• Давление до 260 бар 
• Температура до 204°C 
• Частота вращения до 4000 об/мин

Конструктивные особенности
• Двухзавитковый спиральный отвод 
• Рабочее колесо двустороннего входа
• Шахматное расположение лопастей  

рабочего колеса
• Жесткий вал повышенной прочности 
• Камеры уплотнений по стандарту  

IS0 21049/API 682
• Исполнение опорной рамы и  

комплектация насосного агрегата в  
соответствии с техническими  
требованиями

• Варианты подшипников:
– радиальный скольжения и упорный 

шариковый 
– радиальный скольжения и упорный 

самоустанавливающийся сегментный 
скольжения

– радиальный и упорный  
самоустанавливающиеся сегментные 
скольжения 

• Выбор конструкционных материалов:
– углеродистая сталь 
– хромистая сталь  

Двухопорны
е однокорпусны

е одноступенчаты
е насосы

 с радиальны
м разъемом корпуса 
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