
Консольные насосы
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Технические характеристики
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Консольны
е насосы

 - технологические в исполнении по стандарту API

HPX (OH2) с осевыми  
опорами корпуса 

HPXM (OH2) высоконапорный 
для малых подач с осевыми 
опорами корпуса  

PHL (OH2) с направляющим 
аппаратом и осевыми 
опорами корпуса

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (OH2), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 2000 м3/ч 
• Напор до 350 м 
• Давление до 100 бар 
• Температура от -160°C до 450°C 

Конструктивные особенности
• Корпус с осевыми опорами 
• Несущая способность патрубков  

превышает требования стандарта  
ISO 13709/API 610

• Динамическая балансировка рабочего 
колеса

• Жесткий вал в усиленном исполнении 
• Камера уплотнения по стандарту  

ISO 21049/API 682, предназначенная для  
установки уплотнений различных типов

• Варианты подшипников:
– однорядный радиальный и сдвоенные 

однорядные упорные с углом контакта 
40° в стандартном исполнении 

– специальные схемы установки 
подшипников при высоком давлении 
на входе в насос 

• Варианты смазки и охлаждения  
подшипников: 
– комбинированная смазка (масляный 

туман и разбрызгивание)
– охлаждение с помощью вентилятора
– оребренная вставка для увеличения 

эффективности охлаждения 

Модификации
• HPXT с осевыми опорами корпуса и  

всасывающим патрубком в верхней части
• HPXH с осевыми опорами корпуса, 

исполнение для работы при высоком 
давлении на входе в насос

• HPXSL шламовый с осевыми опорами  
корпуса 

• HPXIND с осевыми опорами корпуса и 
предвключенным шнеком 

• HPXCC с осевыми опорами корпуса и  
дробилкой кокса

См. бюллетень PS-10-5.

Стандарты 
• ISO 13709/API 610 (OH2), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 30 м3/ч 
• Напор до 280 м 
• Давление до 80 бар 
• Температура от -160°C до 450°C 

Конструктивные особенности
• Высоконапорный насос для малых подач 
• Спиральный отвод со сменными вставками 
• Высокоэффективное рабочее колесо с 

радиальными лопатками
• Полная взаимозаменяемость  

подшипниковых опор и торцевых  
уплотнений с моделью HPX

• Варианты подшипников:
– однорядный радиальный и сдвоенные 

однорядные упорные с углом контакта 
40° в стандартном исполнении 

– специальные схемы установки  
подшипников при высоком давлении  
на входе в насос 

• Камера уплотнения по стандарту ISO 
21049/API 682, предназначенная для  
установки уплотнений различных типов

• Варианты смазки и охлаждения  
подшипников: 
– комбинированная смазка (масляный 

туман и разбрызгивание)
– охлаждение с помощью вентилятора
– оребренная вставка для увеличения 

эффективности охлаждения
• Предвключенный шнек – по запросу 

Модификации
• HPX с осевыми опорами корпуса 

См. бюллетень PSS-10-5.1.

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (OH2), последнее издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 900 м3/ч 
• Напор до 400 м 
• Давление до 40 бар 
• Температура от -160°C до 450°C 
• Мощность двигателя до 110 кВт

Конструктивные особенности
• Консольный горизонтальный насос с  

осевыми опорами корпуса 
• Возможность модификации 

гидравлических характеристик под 
требуемые заказчиком параметры 

• Передовая конструкция направляющего 
аппарата:
– настраиваемая точка максимального 

КПД 
– высокий гидравлический КПД
– увеличенный межремонтный период 
– низкий уровень вибрации 
– низкий уровень шума

• Минимальный прогиб вала при любых 
режимах работы

• Камера уплотнения по стандарту ISO 
21049/API 682, предназначенная  
для установки механических уплотнений 
различных типов, включая двойные и 
газовые 

• Варианты охлаждения корпуса  
подшипников:
– вентилятор 
– водяная рубашка 

• Направляющий аппарат со сменными 
частями 

• Легирование поверхностей проточной 
части бором для увеличения абразивной 
износостойкости

Модификации 
• Вертикальное расположение  

всасывающего патрубка 

См. бюллетень PSS-10-5.2.
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