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Overhung  –  General Industry

2828

LR одноступенчатый с  
осевым разъемом корпуса

LNN одноступенчатый с  
осевым разъемом корпуса и 
колесом двустороннего входа

DVSH (BB1) одноступенчатый с 
осевым разъемом корпуса и 
колесом двустороннего входа

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 2000 м3/ч 
• Напор до 170 м 
• Давление до 21 бар 
• Температура от -30°C до 150°C  

Конструктивные особенности
• Разъемная конструкция корпуса с  

подъемными скобами 
• Большинство типоразмеров оборудуется 

рабочими колесами двустороннего входа, 
обеспечивающими низкий требуемый 
кавитационный запас

• Соединительные фланцы по стандартам 
ANSI, DIN, ISO

• Радиальный и упорный подшипники с  
масляной или консистентной смазкой:
– однорядные шариковые или сдвоенные 

упорные шариковые подшипники
– базовый расчетный ресурс L10  – 

100 000 часов 
• Камеры уплотнений, предназначенные  

для установки уплотнений различных 
типов

• Кольца щелевых уплотнений корпуса в 
стандартном исполнении, щелевые  
уплотнения с кольцевыми канавками на 
уплотняющих поверхностях – по запросу

• Кольца щелевых уплотнений рабочего 
колеса – по запросу

• Высокоэффективные покрытия проточной 
части

Модификации 
• LRV вертикальный одноступенчатый с  

осевым разъемом корпуса
• LLR двухступенчатый с осевым разъемом 

корпуса

См. бюллетень PS-20-3.

Стандарты
• ISO 13709/API 610 (BB1), последнее  

издание

Эксплуатационные параметры
• Подача до 12 000 м3/ч 
• Напор до 565 м 
• Давление до 150 бар 
• Температура до 204°C 
• Частота вращения до 6000 об/мин

Конструктивные особенности
• Двухзавитковый спиральный отвод
• Динамическая балансировка рабочего 

колеса
• Рабочее колесо двустороннего входа
• Камеры уплотнений по стандарту ISO 

21049/API 682, предназначенные для  
установки различных типов уплотнений 

• Жесткий вал увеличенного диаметра  
повышенной прочности 

• Исполнение опорной рамы и  
комплектация насосного агрегата в  
соответствии с техническими  
требованиями 

• Варианты подшипников:
– радиальный и упорный шариковые 
– радиальный скольжения и упорный 

шариковый 
– радиальный скольжения и упорный 

самоустанавливающийся сегментный 
скольжения 

• Конструкционные материалы: 
– углеродистая сталь 
– хромистая сталь 
– аустенитные нержавеющие стали 
– дуплексные нержавеющие стали

См. бюллетень PS-20-2.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 30 000 м3/ч 
• Напор до 300 м 
• Давление до 40 бар 
• Температура до 140°C 

Конструктивные особенности
• Усиленное исполнение корпуса с  

двухзавитковым спиральным отводом, 
горизонтальным расположением  
всасывающего и напорного патрубков 

• Соединительные фланцы по стандартам 
ANSI, DIN, ISO 

• Динамически отбалансированное рабочее 
колесо двустороннего входа

• Разгрузка от осевых и радиальных сил  
• Кольца щелевых уплотнений корпуса в 

стандартном исполнении, кольца щелевых 
уплотнений рабочего колеса – по запросу

• Камеры уплотнений, предназначенные  
для установки сальниковой набивки или  
торцевых уплотнений различных типов 

• Корпуса подшипников с углом поддержки 360° 
• Варианты подшипников:

– радиальный и упорный шариковые в 
стандартном исполнении

– двухрядные радиально-упорные – по 
запросу

– скольжения – по запросу
• Консистентная смазка подшипников в  

стандартном исполнении  
масляная смазка – по запросу

• Широкий выбор конструкционных  
материалов 

Модификации 
• LNNV вертикальный одноступенчатый
• LNNC одноступенчатый с нижним   

расположением всасывающего патрубка
• LNE, LNS, LNST и LNGT одноступенчатые с 

осевым разъемом корпуса

См. бюллетень PS-20-1.

Двухопорны
е однокорпусны

е одноступенчаты
е насосы

 с осевы
м разъемом корпуса 
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