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SMP моноблочный DS ME 

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 3000 м3/ч 
• Напор до 90 м 
• Давление до 16 бар 
• Температура до 120°C 

Конструктивные особенности
• Спиральный отвод с тангенциальным 

напорным патрубком
• Возможность разборки без отсоединения 

корпуса от трубопроводов и демонтажа 
электродвигателя

• Радиальное рабочее колесо с  
разгрузочными отверстиями для  
уменьшения осевого усилия

• Крепление рабочего колеса на валу при 
помощи шпонки

• Подшипники:
– радиальные шариковые или роликовые 

(в зависимости от типоразмера)
– закрытые с консистентной смазкой  

на весь срок службы (для малых  
типоразмеров) 

– с консистентной заменяемой смазкой 
(для больших типоразмеров)

Модификации
• MEV вертикальный 
• MEN горизонтальный консольный
• MНР горизонтальный консольный высоко-

напорный малой производительности
• DS горизонтальный консольный большой 

производительности

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 5700 м3/ч 
• Напор до 110 м 
• Давление до 27 бар 
• Температура до 120°C 

Конструктивные особенности
• Двухзавитковый спиральный отвод 
• Вертикальное расположение напорного 

патрубка в верхней части отвода
• Отбалансированное радиальное рабочее 

колесо с разгрузочными отверстиями для 
уменьшения осевого усилия

• Камера уплотнения, предназначенная для 
установки сальниковой набивки или  
торцевых уплотнений различных типов

• Возможность разборки без отсоединения 
корпуса от трубопроводов и демонтажа 
электродвигателя

• Радиально-упорный подшипник и  
радиальный роликовый подшипник  
с цилиндрическими роликами

• Консистентная смазка подшипников в  
стандартном исполнении, масляная - 
по запросу

• Широкий выбор конструкционных  
материалов: от чугуна до  
супердуплексной стали

Модификации
• DSV вертикальный 
• Исполнения с различной ориентацией 

напорного патрубка 
• С осевыми опорами корпуса

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 135 м3/ч 
• Напор до 70 м 
• Давление до 12 бар 
• Температура от -40°C до 120°C 

Конструктивные особенности
• Высокоэффективное полуоткрытое или 

закрытое рабочее колесо из  
стеклопластика

• Привод от промышленных  
электродвигателей по стандарту NEMA 

• Картриджные торцевые уплотнения с  
компонентами из нержавеющей стали 

• Возможность разборки без отсоединения 
корпуса от трубопроводов

• Монтажная рама с зажимами для  
крепления насоса 

• Опции:
– рабочие колеса из чугуна, бронзы или 

нержавеющей стали 316
– исполнение вала для соединения со 

стандартными промышленными  
электродвигателями 

Модификации
• SMX моноблочный из неметаллических 

материалов 
• VSMP вертикальный моноблочный 

См. бюллетень PS-10-26.
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