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Консольны
е насосы

 - химические в исполнении по стандартам ANSI, ISO

Mark 3 в исполнении по  
стандарту ASME

Mark 3 Lo-Flo в исполнении  
по стандарту ASME 

Mark 3 самовсасывающий 

Стандарты 
•  ASME (ANSI) B73.1

Эксплуатационные параметры
•  Подача до 4540 м3/ч
•  Напор до 215 м 
•  Давление до 27 бар
•  Температура от -73°C до 370°C

Конструктивные особенности
• Оригинальное рабочее колесо без  

заднего диска 
• Приводная часть Mark 3A в стандартном 

исполнении:
– внешний микрометрический механизм 

регулировки положения рабочего колеса
– усиленные радиальный и упорный  

подшипники
– двойные манжетные уплотнения
– масленка постоянного уровня 
– большое смотровое окно для контроля 

уровня масла в корпусе подшипников  
• Возможность выбора типа смазки  

подшипников
• Приводная часть ANSI 3A с гарантией на 

весь срок службы – по запросу:
– сертифицированная сборка в чистом 

помещении 
– защитные уплотнения подшипников 

Inpro/Seal® VBXX 
– пробка корпуса подшипников из  

магнитного материала 
• Камера уплотнения SealSentry™ 
• Наибольшие размеры вала и подшипников 

среди насосов в исполнении по стандарту 
ANSI

• Электронное устройство контроля  
вибрации и температуры IPS Beacon™ 

Модификации 
• Mark 3 Lo-Flo в исполнении по стандарту 

ASME
• Mark 3 самовсасывающий 
• Mark 3 со свободновихревым рабочим 

колесом
• Mark 3 с уплотнением Sealmatic
См. бюллетень PS-10-13.
® Inpro/Seal – зарегистрированный товарный знак Inpro/Seal Company

Стандарты
• ASME (ANSI) B73.1

Эксплуатационные параметры
• Подача до 50 м3/ч 
• Напор до 300 м 
• Давление до 31 бар 
• Температура от -73°C до 370°C 

Конструктивные особенности
• Кольцевой отвод
• Рабочее колесо с радиальными лопатками 
• Приводная часть Mark 3A в стандартном 

исполнении: 
– внешний микрометрический механизм 

регулировки положения рабочего  
колеса

– усиленные радиальный и упорный  
подшипники

– двойные манжетные уплотнения
– масленка постоянного уровня
– большое смотровое окно для контроля 

уровня масла в корпусе подшипников
• Возможность выбора типа смазки  

подшипников
• Приводная часть ANSI 3A с гарантией на 

весь срок службы – по запросу:
– сертифицированная сборка в чистом 

помещении 
– защитные уплотнения подшипников 

Inpro/Seal VBXX 
– пробка корпуса подшипников из  

магнитного материала 
• Камера уплотнения SealSentry 
• Вал и подшипники увеличенного размера
• Электронное устройство контроля  

вибрации и температуры IPS Beacon 

Модификации 
• Mark 3 в исполнении по стандарту ASME 
• Mark 3 со свободновихревым рабочим 

колесом
См. бюллетень PS-10-13.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Подача до 320 м3/ч 
• Напор до 120 м 
• Давление до 20 бар 
• Температура до 370°C 
• Высота самовсасывания до 6 м 

Конструктивные особенности
• Блочный корпус с заливочной камерой 

большого размера, воздушным  
сепаратором и спиральным отводом

• Оригинальное рабочее колесо без  
заднего диска в стандартном исполнении,  
полуоткрытое рабочее колесо  
– по запросу

• Приводная часть Mark 3A в стандартном 
исполнении: 
– внешний микрометрический механизм 

регулировки положения рабочего  
колеса

– усиленные радиальный и упорный  
подшипники

– двойные манжетные уплотнения
– масленка постоянного уровня
– большое смотровое окно для контроля 

уровня масла в корпусе подшипников
• Возможность выбора типа смазки  

подшипников
• Приводная часть ANSI 3A с гарантией на 

весь срок службы – по запросу:  
– сертифицированная сборка в чистом 

помещении 
– защитные уплотнения подшипников 

Inpro/Seal VBXX 
– пробка корпуса подшипников из  

магнитного материала 
• Камера уплотнения SealSentry 
• Вал и подшипники увеличенного размера 
• Электронное устройство контроля  

вибрации и температуры IPS Beacon

Модификации 
• Mark 3 в исполнении по стандарту ASME
См. бюллетень PS-10-13.
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