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Консольные насосы

Mark 3, Mark 3 
самовсасывающий 

исполнении, Mark 3 со 
свободновихревы рабочим 

колесом

Технические характеристики
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Стандарты 
• ISO 2858
• ISO 5199

Эксплуатационные параметры
• Подача до 1400 м3/ч 
• Напор до 220 м 
• Давление до 25 бар 
• Температура от -80°C до 400°C 

Конструктивные особенности
• Усиленное исполнение корпуса с  

опорными лапами и напорным фланцем  
с ребрами жесткости

• Оригинальное рабочее колесо без заднего 
диска в стандартном исполнении,  
полуоткрытое рабочее колесо  
– по запросу

• Камера уплотнения SealSentry
• Возможность применения уплотнений  

различных конструкций 
• Внешний микрометрический механизм 

регулировки положения рабочего колеса
• Бесконтактные лабиринтные уплотнения 

подшипников в стандартном исполнении
• Усиленные радиальный и упорный  

подшипники
• Корпус подшипников из двух частей
• Возможность разборки без отсоединения 

корпуса от трубопроводов и демонтажа 
электродвигателя

• Электронное устройство контроля  
вибрации и температуры IPS Beacon

• Приводная часть ISO 3А с гарантией на  
весь срок службы – по запросу 

• Взрывозащищенное исполнение по ATEX, 
сертификация по ГОСТ  

Модификации
• Mark 3 самовсасывающий в  

исполнении по стандарту ISO
• Mark 3 со свободновихревым рабочим 

колесом в исполнении по стандарту ISO
• Mark 3 с жесткой муфтой в исполнении по 

стандарту ISO 
• CPXV полупогружной для химически  

активных жидкостей 
• Mark 3 с осевыми опорами корпуса в 

исполнении по стандарту ISO 
См. бюллетень PS-10-31.

Mark 3 cамовсасывающий в 
исполнении по стандарту 
ISO 

Mark 3 со свободновихревым 
рабочим колесом в  
исполнении по стандарту 
ISO  

Mark 3 в исполнении по  
стандарту ISO

Консольны
е насосы

 - химические в исполнении по стандартам ANSI, ISO

Стандарты
• ISO 2858
• ISO 5199

Эксплуатационные параметры
• Подача до 100 м3/ч 
• Напор до 100 м 
• Давление до 25 бар 
• Температура от -80°C до 400°C 

Конструктивные особенности 
• Неразъемный корпус со встроенной  

заливочной камерой, воздушным  
сепаратором и спиральным отводом

• Высокоэффективное полуоткрытое рабочее 
колесо с внешним микрометрическим 
механизмом регулировки положения 

• Низкий требуемый кавитационный запас
• Возможность работы в режиме «сухого 

хода»
• Камера уплотнения SealSentry
• Возможность применения уплотнений  

различных конструкций 
• Бесконтактные лабиринтные уплотнения 

подшипников в стандартном исполнении
• Усиленные радиальный и упорный  

подшипники
• Возможность разборки без отсоединения 

от трубопроводов и демонтажа  
электродвигателя

• Электронное устройство контроля  
вибрации и температуры IPS Beacon 

• Приводная часть ISO 3А с гарантией на  
весь срок службы – по запросу  

• Взрывозащищенное исполнение по ATEX, 
сертификация по ГОСТ 

Модификации
• Mark 3 самовсасывающий с жесткой  

муфтой в исполнении по стандарту ISO 
• Mark 3 самовсасывающий с магнитной 

муфтой в исполнении по стандарту ISO
См. бюллетень PS-10-31.

Стандарты
• ISO 2858
• ISO 519

Эксплуатационные параметры
• Подача до 100 м3/ч 
• Напор до 100 м 
• Давление до 25 бар 
• Температура от -80°C до 400°C  

Конструктивные особенности
• Усиленное исполнение корпуса с опорны-

ми лапами и напорным фланцем с ребра-
ми жесткости 

• Благодаря особенностям рабочего  
процесса уменьшается абразивный износ  
рабочего колеса и сохраняется  
целостность перекачиваемых твердых  
частиц 

• Полуоткрытое рабочее колесо,  
изготовленное методом точного литья из 
дуплексной нержавеющей стали 

• Камера уплотнения SealSentry 
• Возможность применения уплотнений  

различных конструкций
• Внешний микрометрический механизм  

регулировки положения рабочего колеса
• Бесконтактные лабиринтные уплотнения 

подшипников в стандартном исполнении
• Усиленные радиальный и упорный  

подшипники
• Корпус подшипников из двух частей 
• Возможность разборки без отсоединения 

от трубопроводов и демонтажа  
электродвигателя

• Электронное устройство контроля  
вибрации и температуры IPS Beacon 

• Приводная часть ISO 3А с гарантией на весь 
срок службы – по запросу

• Взрывозащищенное исполнение по ATEX,  
сертификация по ГОСТ

 Модификации
• CPXV полупогружной со  

свободновихревым рабочим колесом для  
химически активных жидкостей 

• Mark 3 со свободновихревым рабочим 
колесом и жесткой муфтой в исполнении 
по стандарту ISO 

См. бюллетень PS-10-31.
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