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Overhung  –  General Industry

6464

WFSD Pleuger азимутальная 
винторулевая колонка

DWEER установка  
рекуперации энергии 

ERT рекуперационная  
гидротурбина

Стандарты
• Flowserve 

Область применения
• Полупогружные буровые установки
• Плавучие установки нефтедобычи, 

 хранения и выгрузки 
• Буровые суда
• Трубоукладчики и крановые суда 

Конструктивные особенности
• Диаметр винта до 5 м
• Мощность до 4500 кВт 
• Четырех- или пятилопастной винт с  

фиксированным шагом 
• Угол наклона вала винта 7°:

– создание тяги в любом направлении
– увеличение полезной тяги за счет  

минимального влияния корпуса судна и 
соседних рулевых колонок 

– монтаж и демонтаж под водой, без  
установки в сухой док

– исполнение в соответствии с  
эксплуатационными требованиями и 
пожеланиями заказчика 

• Сдвоенный упорный подшипник  
обеспечивает свободное вращение винта 
на любой скорости

• Автоматическая система компенсации  
давления 

• Корпус редуктора находится под водой, что 
обеспечивает оптимальные условия  
смазки

• Удобство выполнения монтажных работ 
под водой, при монтаже колонка  
блокируется от вращения с помощью 
гидравлического стопорного механизма

• Резервная гидравлическая система  
управления в стандартном исполнении

См. бюллетень PSS-90-8.1.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры 
• Расход до 350 м3/ч, бόльшие расходы  

обеспечиваются параллельным  
подключением нескольких установок 

• Давление до 75 бар 

Конструктивные особенности
• Наиболее эффективная из всех  

существующих установок рекуперации 
энергии 

• Уровень шума ниже 83 дБА
• Автоматическое регулирование при  

изменении эксплуатационных режимов
• Корпус из супердуплексной нержавеющей 

стали или армированного пластика
• Смазка не требуется 
• Клапан регулирования расхода LinX™ 
• Высокая надежность, подтвержденная 

опытом длительной эксплуатации 
• Возможность использования жидкостей с 

твердыми включениями (дополнительные 
фильтры не требуются)

• Встроенные средства контроля и  
управления 

• Низкая скорость перемещения  
исполнительных органов

• Плавное увеличение/снижение давления 
при пуске/останове

См. бюллетень FPD-18.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры 
• Расход до 1200 м3/ч 
• Давление до 80 бар 
• КПД до 90%
• Мощность до 1500 кВт
• Специальное исполнение – по запросу 

Конструктивные особенности
• Разработана для установок опреснения 

морской воды методом обратного  
осмоса 

• Унифицированный модельный ряд
• Детали, контактирующие с рабочей  

средой, изготовлены из супердуплексной 
нержавеющей стали и неметаллических 
материалов 

• Высокая надёжность, подтвержденная 
более чем 25-летним опытом эксплуатации

• Простой монтаж и управление на объекте 
• Корпус с горизонтальным разъемом
• Внешнее расположение подшипниковых 

узлов
• Двойные лабиринтные уплотнения
• Плоская рабочая характеристика в  

стандартном диапазоне работы установок 
обратного осмоса

• Отсутствие смешения потоков,  
дополнительной промывки или утечек

См. бюллетень FPD-18.

Прочее оборудование специального назначения
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