
Консольные насосы

PolyChem серии M, 
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Технические характеристики
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Polyshield полимерная форма 
для фундамента с бетонной 
заливкой 

Polybase полимерная опорная 
плита с бетонной заливкой

PolyChem серии M с  
фторопластовой  
футеровкой и магнитной 
муфтой

Стандарты
• ASME (ANSI) B73.1
• ISO 2858
• JIS 

Эксплуатационные параметры
• Подача до 135 м3/ч 
• Напор до 145 м 
• Давление до 17 бар 
• Температура от -30°C до 150°C 

Конструктивные особенности
• Проточная часть футерована  

фторопластом PFA
• Корпус из высокопрочного чугуна с  

шаровидным графитом и футеровкой  
фторопластом толщиной не менее 3 мм

• Защитная оболочка из стекловолокна с 
футеровкой фторопластом 

• Футерованное фторопластом закрытое 
рабочее колесо 

• Магниты из редкоземельных металлов 
• Металлические конструкционные  

материалы отвечают требованиям  
стандартов ASTM A395 и GGG 40.3

• Внутренняя часть магнитной муфты и 
рабочее колесо могут быть заменены по 
отдельности

• Специальное исполнение вала для 
снижения NPSHR и увеличения 
производительности насоса 

• Радиальный и упорный подшипники из 
карбида кремния

• Различные типы смазки подшипников
• Опции:

– с жесткой или упругой муфтой 
– приводная часть ANSI 3А 

См. бюллетень PS-10-17.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры
• Температура до 260°C 

Конструктивные особенности
• Неметаллическая плита основания и  

полимерная форма для заливки бетонного 
фундамента и установки насосного  
агрегата 

• Отличная коррозионная стойкость
• Улучшенная способность к гашению  

вибраций 
• Уменьшение затрат и длительности  

монтажа
• Сплошной неразъемный полимерный  

блок для установки двигателя с четырьмя  
винтами из нержавеющей стали 304 для 
регулировки положения блока вместе с 
двигателем

• Самовентилируемая конструкция c  
отверстием для заливки раствора и  
заглушкой 

• Вставки из нержавеющей стали 316 в  
стандартном исполнении

• Встроенный поддон для сбора утечек  
с отверстием с трубной резьбой для  
подключения дренажа

• Бетон марки М200 
• Предназначена для установки насосов в 

исполнении по стандартам ANSI, ISO, API, а 
также других насосов с опорами на лапах 
или центральной оси 

• Идеально плоская поверхность
• Опции:

– возможность изготовления из  
различных полимерных материалов

– вставки из материалов Alloy 20 и  
Alloy C-276

– пластиковый штуцер для подключения 
дренажной линии

См. бюллетень PS-90-2.

Стандарты
• Исполнение по стандартам ANSI и ISO

Конструктивные особенности
• Литая полимерно-бетонная  

конструкция
• Низкие затраты на установку
• Идеально плоская поверхность
• Улучшенная способность к гашению 

вибраций 
• Отличная коррозионная стойкость
• Превосходное сопротивление на  

кручение и стойкость к отслоению  
полимерного основания 

• Система центровки 8-point™ 
• Возможность изготовления из  

различных полимерных материалов
• Опции:

– монтажные блоки Polybloc™ для  
установки двигателя 

– поддон для сбора утечек
– отверстие для подливки раствора
– вставки для различного  

оборудования 

См. бюллетень PS-10-13.

Консольны
е насосы

 - химические в исполнении по стандартам ANSI, ISO
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