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Overhung  –  General Industry

5252

Серия GR шестеренный с 
шевронными шестернями

Серия GA шестеренный с 
шевронными шестернями 

Gearex шестеренный с  
шевронными шестернями  
и распределительным  
механизмом 
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Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры 
• Подача до 275 м3/ч 
• Давление до 35 бар 
• Температура до 350°C 
• Частота вращения до 1800 об/мин 
• Вязкость до 20 000 сП 

Конструктивные особенности
• Шевронные шестерни 
• Малая неравномерность подачи и  

пульсация давления
• Возможность работы с высокой частотой 

вращения
• Конструкция с двухопорными валами 
• Отсутствие осевых сил 
• Камера уплотнения, предназначенная для 

установки сальниковой набивки или  
торцевых уплотнений

• Двухрядные роликовые подшипники с 
большой несущей способностью 

• Самовсасывание
• Отсутствие упорных подшипников
• Низкий требуемый кавитационный запас 
• Возможность разборки без отсоединения 

корпуса от трубопроводов
• Опции: 

– торцевое уплотнение 
– соединение с приводом через  

клиноременную передачу 
– камера уплотнения увеличенного  

размера с внешним кожухом
– корпус с внешним кожухом
– подшипники скольжения с вкладышами 

из графитового материала с баббитовой 
заливкой 

– защитные пластины INSUROCK® 
– встроенный предохранительный клапан 

Модификации
• GR с шестернями стандартной ширины
• GRW большой производительности с 

шестернями увеличенной ширины
• GRH для высокого давления с шестернями 

уменьшенной ширины

® INSUROCK - зарегистрированный товарный  
     знак Richardson Company, Inc.

См. бюллетень PS-60-4.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры 
• Подача до 27 м3/ч 
• Давление до 17 бар 
• Температура до 175°C 
• Частота вращения до 1800 об/мин 
• Вязкость до 5000 сП  

Конструктивные особенности
• Шевронные шестерни
• Малая неравномерность подачи и  

пульсация давления 
• Возможность работы с высокой частотой 

вращения 
• Конструкция с двухопорными валами 
• Подшипники скольжения с вкладышами из 

графитового материала с баббитовой 
заливкой в стандартном исполнении,  
подшипники из бронзы – по запросу

• Отсутствие упорных подшипников 
• Резьбовые отверстия для присоединений
• Камера уплотнения, предназначенная для 

установки сальниковой набивки или  
торцевых уплотнений 

• Возможность разборки без отсоединения 
корпуса от трубопроводов

• Встроенный предохранительный клапан
• Различные варианты установки 

Модификации
• GAS установка на лапах (стандартное 

исполнение)
• GAF установка на монтажном фланце 
• GAC установка на фланце привода с 

жесткой муфтой 
• GSX из нержавеющей стали 

См. бюллетень PS-60-4.

Стандарты
• Flowserve

Эксплуатационные параметры 
• Подача до 180 м3/ч 
• Давление до 20 бар 
• Температура от -50°C до 450°C 
• Вязкость до 20 000 сП 

Конструктивные особенности
• Шевронные шестерни 
• Малая неравномерность подачи и  

пульсация давления
• Распределительный механизм с  

цилиндрическими прямозубыми  
колесами

• Конструкция с двухопорными валами
• Усиленные двухрядные роликовые  

подшипники 
• Прямое соединение с приводом через 

муфту 
• Опции: 

– водяное охлаждение подшипников 
– корпус с внешним кожухом для пара  

или воды 
– вертикальная установка 
– торцевые уплотнения 
– сальниковые уплотнения с  

гидравлическим затвором 
– маслоразбрызгивающие кольца
– разъемные корпуса подшипников для 

облегчения технического обслуживания
– кронштейны для установки привода 

насоса системы смазки
– шкивы для клиноременной передачи 

См. бюллетень PS-60-4.
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